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[Fortsetzung auf der n&chsten Seite] 


^ (54) Title: DEVICE FOR SUPPLYING A RESPIRATORY GAS, HUMIDIFYING DEVICE, RESPIRATORY GAS TUBE, AND 
= CONNECTING DEVICE THEREFOR 

^ (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR ZUFUHR EINES ATEMGASES, BEFEUCHTUNGSVORRICHTUNG, ATEMGAS- 
= SCHLAUCH UND ANSCHLUSSVORRICHTUNG HIERFUR 

(57) Abstract: The inventioii relates to a device for supplying a respiratory gas, a humidifying device, a respiratory gas tube, and 
a connecting device therefor. TTie inventive device comprises a blowing device for delivering the respiratory gas, a housing device 
which has a bottom area, a top surface area and a side area that upwardly extends between the top surface area and the cover area. The 
inventive device also comprises a connecting device for connecting a humidifying device provided for humidifying the respiratory 
gas. According to the invention, the connecting device is arranged in die side area of the device in such a way that the humidifying 
device can be laterally coupled thereto. The inventive humidifying device is characterized by the provision of a partial quantity 
delivery device for delivering a partial quantity of the hquid pre-stored in a Uquid storage space into a humidilying area. The inventive 
respiratory gas tube comprises a connecting plug structure which has both a respiratory gas coimecting section as well as a pressure 
measuring tube connecting section. 
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(57) Zusammcnfassung: Die Erfihdung betrifft eine Vorrichmng zur Zufuhr eines Atemgases, eine Befeuchnmgsvorrichtung, einen 
Atemgasschlauch sowie eine AnschluBvorrichtung hierfUr. Die erfindungsgemafie Vorrichtung umfaBt eine Geblaseeinrichtung zur 
Forderung des Atemgases. eine Gehauseeinrichtung mit einem Bodenbereich, einem Deckflachenbereich und einem sich zwischen 
dem Deckflachenbereich und dem Deckelbereich aufwSrts erstreckenden Seiienbereich sowie eine AnschluBeinrichtung zum An- 
schluB einer Befeuchtungsvorrichtung zur Befeuchtung des Atemgases, wobei die Anschlufieinrichtung in dem Seitenbereich der 
Vorrichtung angeordnet ist, derart, daB die Befeuchtungsvorrichtung seitlich ankoppelbar ist Die erfindungsgemaBe Befeuchtungs- 
vorrichtung zeichnet sich aus durch eine Teihnengenabgabeeinrichtung zur Weiteigabe einer TeUmenge der in einem Hiissigkeits- 
vorraisraum bevorrateten Flussigkdt in einem Befeuchtungsbereich. Der eifindungsgemSBe AtemscWauch umfaBt eine AnscWuB- 
steckerstnikmr, die sowohl einen AtemgasanschluBabschnitt, als auch einen DruckmeBschlauchanschlufiabschnin aufweist. 



Zur Erkldrung der Zweibuchsiaben-Codes. und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder Kguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 
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Vorrichtung zur Zufuhr eines Atemgases, Befeuch- 
tungsvorrichtung, Atemgasschlauch und 
AnschluRvorrichtung hierfur 


Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Zufuhr eines Atemgases unter Uberdruck 
mit einer Geblaseeinrichtung zur F6rderung des Atemgases, einer GehSuseeinrichtung 
zur Aufnahme der Geblaseeinrichtung und einer AnschluBeinrichtung zum AnschluB 
einer Befeuchtungsvorrichtung zur Befeuchtung des seitens der Fordereinrichtung 
geforderten Atemgases. Die Erfindung betrifft ferner eine Befeuchtungsvorrichtung zur 
Befeuchtung eines Atemgases sowie einen Atemgasschlauch und eine AnschluBvor- 
richtung hierfur. 

Vorrichtungen zur Zufuhr eines Atemgases unter Uberdruck finden insbesondere im 
Bereich der Schlaftherapie zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstorungen An- 
wendung. Durch Zufuhrung des Atemgases unter einem vorbestimmten Oberdruck 
ubiicherweise im Bereich von 5-20 mbar wird auf physiologisch gut vertragliche Wei- 
se Weise eine pneumatische Schienung der oberen Atemwege eines Patienten er- 
reicht, wodurch einer Obstruktion dieses Atemwegsbereiches auf wirkungsvolle Weise 
vorgebeugt werden kann. 

Oblichenweise wird das Atemgas unmittelbar aus der vorzugsweise uber eine Filterein- 
richtung angesaugten Umgebungsluft gebildet In Abhangigkeit von den insbesondere 
jahreszeitlich bedingt schwankenden klimatischen Verhaltnissen hat es sich als vor- 
teilhaft enviesen, das dem Patienten beispielsweise iiber eine Geblaseeinrichtung un- 
ter einem geregelten, ggf. alternierenden Druck, zugefuhrte Atemgas zeitweise zu 
befeuchten. Hierzu ist es moglich, beispielsweise uber ein Schlauchzwischenstuck 
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eine Befeuchtungseinrichtung in den Atemgasweg zwischen Geblaseeinrichtung und 
Atemmaske einzufugen. Es sind auch CPAP-Gerate mit integrierter Befeuchtungsvor- 
richtung bekannt. 

5 Bei den lediglich in eine Schlauchleitung eingesteckten Befeuchtungsvorrichtungen 
besteht jedoch haufig das Problem einer ungenugenden Standfestigkeit. Bei CPAP- 
Geraten mit integrierter Befeuchtungsvorrichtung muB diese standig mitgefuhrt wer- 
den, auch wenn vorubergehend kein Bedarf nach einer Befeuchtung des Atemgases 
besteht. 

10 

Unter dem Eindruck dieses Problems liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung zur Zufuhr eines Atemgases sowie eine hierfur vorgesehene Befeuch- 
tungsvorrichtung zu schaffen, die robust und einfach handhabbar sowie auf einfache 
Weise bedarfsgerecht konfigurierbar ist. 

15 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Vorrichtung zur Zufuhr eines Atem- 
gases mit den in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen geldst. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, einfach und ohne Bedarf nach einer 
20 fachmannischen Montagetechnik eine Befeuchtungsvorrichtung unmittelbar seftlich an 
ein CPAP-Gerat anzukoppein, ohne daU das CPAP-Gerat hierzu angehoben werden 
muB. In vorteilhafter Weise wirken hierbei die unteren Aufetellabschnitte (iber welche 
das CPAP-Gerat aufgestellt ist, unmittelbar als Fuhrungseinrichtung, die ein einfaches 
Anschieben der Befeuchtungsvorrichtung an das CPAP-Gerat ermQglicht. Besteht bei- 
25 spielswelse vorubergehend kein Bedarf nach einer Befeuchtungsvorrichtung, Oder soli 
die Befeuchtungsvorrichtung zum Zwecke der Reinigung vorubergehend von dem 
CPAP-Gerat getrennt werden, so kann das CPAP-Gerat unverandert an seinem Auf- 
stellungsort verbleiben, und die Befeuchtungsvorrichtung kann einfach zur Seite hin 
abgenommen insbesondere abgezogen werden. 

30 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung sind die An- 
schluBorgane im wesentlichen in Fugerichtung ausgerichtet. Insbesondere der Haupt- 
durchgangsquerschnitt fur das seitens der Geblaseeinrichtung geforderte Atemgas ist 
in vorteilhafter Weise durch einen Rohrstutzen gebildet, auf welchen ein seitens einer 
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entsprechend komplementar ausgebildeten Befeuchtungsvorrichtung vorgesehener 
AnschluBabschnitt aufgesteckt werden kann. 

Eine insbesondere unter asthetischen Gesichtspunkten sowie im Hinblick auf einen 
symmetrischen Aufbau des CPAP-Geratesystems vorteilhafte Ausfuhrungsform der 
Erfindung ist dadurch gegeben, daS die entsprechenden AnschluBorgane in einer Ge- 
rate-Stirnseite (Frontseite) ausgebildet sind. Der Flachenabschnitt dieser Gerate- 
Stirnseite ist im wesentlichen komplementar zu einem in Fugesteliung benachbarten 
Abschnitt der Befeuchtungsvorrichtung ausgebildet. 

Eine insbesondere im Hinblick auf eine besonders zuverlassige Ankoppelung einer 
DruckmeRleitung vorteilhafte Ausfuhrungsform der Erfindung ist dadurch gegeben, 
daB die AnschluSeinrichtung den besagten Rohrstutzen zur Durchleitung des Atemga- 
ses und einen diesem benachbart angeordneten Leitungsabschnitt zur Ankoppelung 
einer DruckmeBleitung autWeist. 

Der Rohrstutzen fur die Durchleitung des Atemgases und der Leitungsabschnitt fQr die 
DruckmeBleitung sind gemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhaingsform der Er- 
findung in einer Ausnehmung derart angeordnet. daB diese im wesentlichen nicht uber 
eine durch die vordere Stirnflache des Gerates definierte Hauptebene uberstehen. 
Hierdurch ist ein besonders wirkungsvoller Schutz dieser vergleichsweise filigranen 
CPAP-Gerat-AnschluBorgane gegeben, 

GemaB einem besonderen Aspekt der vorliegenden Erfindung umfaBt die AnschluB- 
einrichtung zum bedarfsweisen AnschluB der Befeuchtungseinrichtung- 
ElektroanschluBorgane zur Schaffung einer elektrischen Verbindung mit der Befeuch- 
tungsvorrichtung. Uber diese ElektroanschluBorgane wird es auf vorteilhafte Weise 
mdglich, eine Heizeinrichtung der Befeuchtungsvorrichtung mit Spannung zu versor- 
gen, ohne, daB hierzu manuell ein entsprechendes Spannungsversorgungskabel an 
die Befeuchtungsvorrichtung angeschiossen werden muB. Die ElektroanschluBorgane 
konnen auch zur Ubertragung elektrischer Signale, beispielsweise zur Obertragung 
eines Fullstandssignales oder auch zur Ubertragung elektrischer Signale venwendet 
werden, die beispielsweise im Bereich der AtemschlauchanschluBeinrichtung zuge- 
fuhrt wurden. 


wo 01/10489 



PCT/EPOO/07602 


Eine besonders wirkungsvolle Koppelung des CPAP-Gerates mit der zum AnschluB 
hieran vorgesehenen Befeuchtungsvoirichtung wird erfindungsgemaB dadurch er- 
reicht, daB eine manuell in Losestellung bringbare Verrastungseinrichtung vorgesehen 
5 ist, die die Befeuchtungsvorrichtung in einer Fugestellung halt. Dadurch wird es auf 
vorteilhafte Weise moglich, die Befeuchtungsvorrichtung auBerst gewichtssparend 
auszubilden, ohne daB hierbei die Gefahr besteht, daB diese versehentlich uber den 
angeschlossenen Atemgasschlauch vom CPAP-Ger§t abgezogen und von ihrer Auf- 
stellflache (z.B. Beistelltisch) heruntergezogen wird. 

10 

Das CPAP-Gerat ist gem. einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung im Bodenbereich derart ausgebildet, daB die AnschluBorgane, insbesondere der 
genannte Rohrstutzen auf einem vertikalen Hohenniveau angeordnet sind, das exakt 
dem Hohenniveau der seitens der Befeuchtungsvorrichtung vorgesehenen AnschluB- 
15 organe entspricht. 

In vorteilhafter Weise sind die seitens des CPAP-Gerates als auch die seitens der Be- 
feuchtungsvorrichtung vorgesehenen AnschluBorgane in vertikaler Richtung derart 
positioniert, daB bei Aufstellung des CPAP-Gerates und der Befeuchtungsvorrichtung 

20 auf einer im wesentiichen planen Unterlage die Befeuchtungsvorrichtung an das 
CPAP-Gerat herangeschoben werden kann, wobei die erforderiiche Ausrichtung dieser 
beiden Module in vertikaler Richtung bereits durch die Standflache erreicht wird. Urn 
auch in seitlicher Richtung eine ausreichende Zentrierung der beiden Module zu errei- 
chen, sind gem. einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung eben- 

25 falls Zentrierhilfen vorgesehen. Eine besonders robuste Zentrierhilfe wird hierbei er- 
reicht, indem die Innenwandung der den Rohrstutzen ausnehmenden Ausnehmung 
auf die AuBenumfangsflSche des seitens der Befeuchtungsvorrichtung vorgesehenen 
AnschluBzapfens abgestimmt ist. 

30 Hinsichtlich einer Befeuchtungsvorrichtung wird die eingangs angegebene Aufgabe 
durch eine Befeuchtungsvorrichtung mit den in Patentanspruch 14 angegebenen 
Merkmalen gelost. Eine derartige Befeuchtungsvorrichtung kann auf einfache Weise 
auch von einem Laien an ein entsprechendes CPAP-Gerat angekoppelt werden, ohne 
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daB es hierzu einer fachmannischen Montagetechnik oder eines Verbindungsschlau- 
ches bedarf. Das CPAP-Gerat muB hierzu nicht angehoben werden. 

In vorteilhafter Weise wird eine an ein Basisgerat ankoppelbare Befeuchtereinheit ge- 
schaffen welche ein kartuschenartiges entnehmbares und wieder einsetzbares Nach- 
fullmodul umfaBt. Das Nachfullmodul kann uber Fixiereinrichtungen beispielsweise 
eine BajonetverschluReinrichtung in der Befeuchtereiniieit fixiert werden. Durch Dicht- 
einrichtungen kann das Nachfullmodul abschnittsweise oder vollstandig in der Be- 
feuchtereinheit abgedichtet werden. 

Im Rahmen einer CPAP-Therapie erfolgt eine Unterstutzung der Spontanatmung eines 
Patienten, indem diesem ein Atemgas unter permantentem Uberdruck zugefuhrt wird. 
Durch diesen Uberdruck wird eine pneumatische Schienung der oberen Atemwege 
erreicht, wodurch etwaigen wahrend der Schlafphase eines Patienten auftretenden 
Atemwegsobstruktionen vorgebeugt werden kann. Bei einer derartigen Behandiung 
schlafbezogener Atmungsstorungen erstreckt sich diese Uberdruckbeatmung ubli- 
cherweise uber die gesamte Schlafjahase des Patienten. Im Hinblick auf eine verbes- 
serte physiologische VertrSglichkeit der Oberdruckbeatmung hat es sich als vorteilhaft 
enviesen, das dem Patienten zugefQhrte Atemgas zu befeuchten. Obiicherweise er- 
folgt die Befeuchtung des Atemgases, indem dieses uber ein Wasserbad gefuhrt wird 
und hierbei Feuchtigkeit aufnimmt. In diesem Wasserbad wird CiblichenA^eise eine 
Wassermenge von ca. 750ml bevorratet. Das Wasserbad wird vorzugsweise mittels 
einer Heizeinrichtung leicht erwSrmt. Bei diesen herkommlichen Befeuchtungsvorrich- 
tungen hat sich gezeigt, daB die absolute Feuchtigkeit des Atemgases uber die ge- 
samte Schlafphase gesehen teilweise erheblichen Schwankungen unterliegt. 

Zur Losung dieses Problems wird gemali einem besonderen Asparkt der vorliegenden 
Erfindung, eine einfach handhabbare Vorrichtung zur Befeuchtung eines Atemgases 
sowie ein zur Venwendung hiermit vorgesehenes CPAP-Gerat beschrieben, durch wel- 
che, bzw. durch welches, eine gleichmaliige Befeuchtung des Atemgases erreicht 
werden kann. Dies wird erreicht durch eine Vorrichtung zur Befeuchtung eines Atem- 
gases mit einem Flussigkeitsvorratsraum zur Bevorratung einer Flussigkeit, einem 
Befeuchtungsbereich zur Befrachtung des Atemgases mit der Flussigkeit, indem das 
Atemgas in dem Befeuchtungsbereich mit der Flussigkeit in Kontakt tritt, einer Atem- 
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gaszuleitungseinrichtung zur Zuleitung des Atemgases zu dem Befeuchtungsbereich, 
und einer Atemgasableitungseinrichtung zur Ableitung des befeuchteten Atemgases 
aus dem Befeuchtungsbereich, wobei eine Teilmengenabgabeeinrichtung vorgesehen 
ist, zur Weitergabe lediglich einer Teilmenge der in dem Flussigkeitsvorratsraum be- 
vorrateten Flussigkeit in den Befeuchtungsbereich. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich, bereits kurzfristig nach Inbetriebnah- 
me des Gerates ein bedarfsgerecht befeuchtetes Atemgas bereitzustelien. Bei ge- 
wQnschter Erwarmung des Befeuchtungsmediums kann diese rasch und unter ver- 
10 gleichsweise geringem Leistungsbezug erreicht werden. Infolge des geringen Lei- 
stungsbezugs der Heizeinrichtung eignet sich die erfindungsgemaBe Befeuchtungsvor- 
richtung in besonderem MaBe fur den netzunabhangigen Betrieb mittels Batterie bzw. 
Akku. 


5 


15 Gemali einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist der Be- 
feuchtungsbereich raumlich von dem Flussigkeitsvorratsraum getrennt. Zur bedarfsge- 
rechten Zuleitung des Befeuchtungsmediums aus dem Flussigkeitsvorratsraum ist vor- 
zugsweise eine Fluidleitungseinrichtung vorgesehen, uber welche der Befeuchtungs- 
bereich mit dem Flussigkeitsvon^atsraum in Verbindung steht. 

20 

Zwischen dem Befeuchtungsbereich und dem Flussigkeitsvorratsraum ist gemaB einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung eine Trennwand vorgesehen, die den 
Befeuchtungsbereich von dem Flussigkeitsvorratsraum trennt. Die genannte Fluidlei- 
tungseinrichtung ist vorzugsweise derart angeordnet, daU diese die Trennwand durch- 
25 setzt. 


Eine im Hinblick auf eine besonders vorteilhafte Handhabbarkeit und zuverlassige 
Befullung des Befeuchtungsbereiches vorteilhafte Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
dadurch gegeben, dali der Flussigkeitsvorratsraum in Gebrauchsposition der Vorrich- 
30 tung oberhalb des Befeuchtungsbereiches angeordnet ist. Hierdurch wird es moglich, 
das Befeuchtungsmedium infolge seiner Schwerkraft in den Befeuchtungsbereich zu 
leiten. Die Abgabe einer Teilmenge der Flussigkeit in den Befeuchtungsbereich erfolgt 
in vorteilhafter Weise in Abhangigkeit von einem Fiussigkeitspegelstand in dem Be- 
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feuchtungsbereich. Dadurch wird es moglich, in dem Befeuchtungsbereich permanent 
eine bestimmte Mindestmenge an Befeuchtungsflussigkeit zur Verfiigung zu halten. 

Der Fullstand in dem Befeuchtungsbereich wird auf vorteilhafte Weise dosiert. indem 
5 zur Abgabe einer Teilmenge der Flussigkeit aus dem Flussigkeitsvorratsraum der 
Flussigkeitsvorratsraum beluftet wird. Die Luft zur BelQftung des Flussigkeitsvoaats- 
raumes wird hierzu gemaU einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform der Erfin- 
dung liber den Befeuchtungbereich angesaugt. 

Die Steuerung der Luftzufuhr erfolgt vorzugsweise, indem eine Dosier-Leitungsein- 
richtung vorgesehen ist, die sich zwischen dem Flussigkeitvorratsraum und dem Be- 
feuchtungsbereich erstreckt, wobei die Leitungseinrichtung eine erste Mundung auf- 
weist, die sich auf Hohe des Flussigkeitspegels in dem Befeuchtungsbereich befindet, 
und eine zweite Mundung aufweist, die in den Flussigkeitsvorratsraum in einen Be- 
reich oberhalb des Vorratsraum-Flussigkeitspegels in den Vorratsraum mundet. Durch 
die in dem Befeuchtungsbereich befindliche Flussigkeit wird hierbei die erste Mundung 
derart lange bedeckt, bis der Flussigkeitspegel unter die erste Mundung absinkt. So- 
bald die erste Mundung freigegeben wird. kann uber die Dosierleitungseinrichtung Luft 
in den Flussigkeitsraum nachstromen. Infolge der nachstromenden Luft gelangt wieder 
eine geringe Menge Fluid in den Befeuchtungsbereich und der Pegelstand der FIQs- 
sigkeit in dem Befeuchtungsbereich steigt, bis die erste Mundung sich wieder unter- 
halb des Flussigkeitsspiegels befindet. 

In vorteilhafter Weise ist die Dosier-Leitungseinrichtung durch eine Rohrleitung gebil- 
25 det, die die Trennwand in vertikaler Richtung durchsetzt. 

Die Oberleitung der Flussigkeit aus dem FIGssigkeitsvorratsraum in den Befeuch- 
tungsbereich erfolgt durch einen Rohrzapfen, der sich von der Trennwand aus in einen 
Bereich unterhalb der ersten Mundung der Dosier-Leitungseinrichtung bzw. der BelQf- 
30 tungsleitungseinrichtung erstreckt. 

Eine unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten gunstig herstellbare sowie robuste 
AusfQhrungsform des Befeuchters ist dadurch gegeben, daS die Trennwand und die 
beiden Fluidieitungseinrichtungen integral ausgebildet sind. 


15 
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Der Flussigkeitsvorratsraum ist vorzugsweise durch ein topfartiges Gehauseteil gebil- 
det. Dieses Gehauseteil ist vorzugsweise aus einem transparenten oder transiuzenten 
Material gebildet. Durch die Ausbildung des GehSuseteiles aus einem Kunststoffmate- 
5 rial wird in vorteilhafter Weise ein Splitterschutz sowie eine nochmalige Verringerung 
der Warmeverluste erreicht. 


Der Befeuchtungsbereich ist gemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung in einem Wannenelement gebildet. Eine besonders wirl<ungsvolle Be- 
10 feuchtung des Atemgases bei weiterhin kompaktem Aufbau kann in vorteilhafter Weise 
dadurch erreicht werden, da(J Luftleitungseinrichtungen vorgesehen sind, die derart 
angeordnet sind, dalJ das Wannenelement im wesentlichen quer oder entlang eines 
Spiralweges durchstromt wird. Hierdurch wird ein intensiver Kontakt des Atemgases 
mit der in dem Befeuchtungsbereich aufgenommenen Flussigkeitsteilmenge erreicht. 

15 

Eine besonders intensive Befeuchtung des Atemgases kann dadurch erreicht werden, 
dal^ eine Heizeinrichtung vorgesehen ist zum EnA^armen der in dem Befeuchtungsbe- 
reich bevorrateten Flussigkeitsteilmenge. Die Heizeinrichtung ist vorzugsweise elek- 
trisch betrieben, beispielsweise durch eine Widerstandsheizung. Die Widerstandshei- 

20 zung ist vorzugsweise durch ein dQnnes folienartiges Element gebildet, das mit einem 
Bodenbereich des Wannenelementes thermisch gekoppelt ist. Vorzugsweise weist 
hierzu das Wannenelement einen Bodenabschnitt auf. der aus einem Werkstoff hoher 
Wamneleitfahigkeit, insbesondere aus Metall, gebildet ist. Alternativ dazu oder auch in 
Kombination hiemiit, ist es auch moglich, die Heizeinrichtung unmittelbar in einen 

25 Wandungsabschnitt, insbesondere Bodenabschnitt, des Befeuchtungsbereiches zu 
integrieren. 


In vorteilhafter Weise ist das die Trennwand bildende Integralteil uber eine erste Um- 
fangsdichteinrichtung abdichtend in das Wanneneelement eingesetzt. Das Integralteil 
30 umfaBt vorzugsweise auch eine zweite Umfangsdichtungseinrichtung, die in Verbin- 
dung mit der Trennwand den Flussigkeitsvorratsraum abdichtend verschliedt. Die der- 
art gebildete Befeuchtungseinheit kann zum Nachfullen geoffnet werden, indem das 
Wannenelement von dem den Flussigkeitsvorratsraum bildenden Gehauseteil abge- 
nommen wird. 
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Zur Aufnahme der beschriebenen Befeuchtungseinheit ist gemaB einer besonders be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ein Aufstellgehause vorgesehen. in welches 
wenigstens das Wannenelement einsetzbar ist. In vorteilhafter Weise ist das Wan- 

5 nenelement oder das Aufstellgehause mit einer AtemschlauchanschluBeinrichtung 
versehen. zum AnschluR eines Atemschlauches. In dem Bereich der Atemschlauchan- 
schluBeinrichtung ist gemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung eine ZweitschlauchanschiuBeinrichtung vorgesehen. Ober einen hieran an- 
schlieBbaren Zweitschlauch von vorzugsweise geringem Durchmesser kann eine 

10 Druckmessung in einem der Befeuchtungsvorrichtung abfolgenden Bereich beispiels- 
weise im Bereich eines C02-Austauschventiles vorgenommen werden. Die Zweit- 
schlauchanschluReinrichtung ist vorzugsweise unmittelbar neben einem Atem- 
schlauchanschluBzapfen angeordnet. In vorteilhafter Weise entspricht die seitens der 
Befeuchtungsvorrichtung vorgesehene AnschluBstruktur fur den Atemschlauch und 

15 vorzugsweise auch die fur den Zweit- insbes. DruckmeRschlauch in ihrem Aufbau der 
entsprechend an einem CPAP-Gerat vorgesehenen Anschludstruktur. Dadurch wird 
auf vorteilhafte Weise eine Kompatibilitat der Schlauchanschlusse sowohl mit dem 
CPAP-Gerat als auch mit der ggf. zwischengeschalteten Befeuchtungseinrichtung er- 
reicht. 

20 

Eine robuste und unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten vorteilhafte AusfOh- 
rungsform ist hierbei dadurch gegeben, daB die ZweitschlauchanschluBeinrichtung 
und die Atemschlauchanschlulieinrichtung integral mit dem Wannenelement oder dem 
Au^tellgehause ausgebildet sind. 

25 

Gemali einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung weist die Be- 
feuchtungsvorrichtung Anschlussorgane auf die ein unmittelbares Andocken der Be- 
feuchtungseinrichtung an ein entsprechendes CPAP-Gerat ermoglichen. 

30 Das CPAP-Gerat und die Befeuchtungsvorrichtung sind hierzu gemaB einer besonders 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung derart ausgebildet, daB diese auf sichere 
Weise koppelbar sind. Hierbei erfolgt vorzugsweise auch eine Koppeiung der an der 
Befeuchtungseinrichtung vorgesehenen ZweitschlauchanschluBeinrichtung mit einer 
CPAP-gerateseitig vorgesehenen AnschluBeinrichtung. 
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Unabhangig von den vorangehend beschriebenen MaBnahmen oder auch in vorteil- 
hafter Weise in Kombination hiermit wird die eingangs angegebene, der Erfindung zu- 
grundeliegende Aufgabe auch gelost durch eine Vorrichtung zur Befeuchtung eines 

5 Atemgases mit einem Flussigkeitsvorratsraum zur Bevorratung einer Flussigkeit, ei- 
nem Befeuchtungsbereich zur Befrachtung des Atemgases mit der Flussigkeit indem 
das Atemgas in dem Befeuchtungsbereich mit der Flussigkeit in Kontakt tritt, einer 
Atemgaszuleitungseinrichtung zur Zuleitung des Atemgases zu dem Befeuchtungsbe- 
reich, und- einer Atemgasableitungseinrichtung zur Ableitung des befeuchteten Atem- 

10 gases aus dem Befeuchtungsbereich wobei der Flussigkeitsvorratsraum durch ein Ge- 
hauseteil gebildet ist, das mit einem Wannenelement zur Bildung des Befeuchtungsbe- 
reiches gekoppelt ist. und daS ein Aufstellgehauseteil vorgesehen ist, zur Aufnahme 
einer durch das Gehauseteil und das Wannenelement gebildeten Einheit 

15 Hinsichtlich eines CPAP-Gerates wird die eingangs angegebene Aufgabe gelSst durch 
ein CPAP-Gerat mit einem AuBengehause, einer in dem AuBengehause aufgenom- 
men Fordereinrichtung zur Forderung eines Atemgases zu einem AtemgasauslaBan- 
schluB, einer Druckerfassungseinrichtung, einer Steuereinrichtung zur Steuerung der 
Fordereinrichtung in Abhangigkeit von dem erfaBten Druck und einem DruckmeBan- 

20 schluB zum AnschluB einer Dnjckerfassungsleitung wobei der AtemgasauslaBan- 
schluB und der DruckmeBanschluB kompiementSr zu befeuchterseitig vorgesehenen 
AnschluBorganen ausgebildet sind 

Hierdurch wird auf vorteilhafte Weise ein modulartig aufgebautes CPAP-System ge- 
25 schaffen, das einfach und schnell auch von einem Laien bedarfegerecht konfiguriert 
werden kann. Auch in einem vollstandig ausgebauten Zustand zeichnet sich das erfin- 
dungsgemaBe CPAP-Geratesystem durch eine hohe Komplexitat aus und ist uberdies 
als stabile Einheit transportfahig. 

30 Die Erfindung betriffl weiterhin auch eine Atemschlauch-AnschuBvorrichtung zur Kop- 
pelung eines aus einem flexiblen Material gebildeten Atemschlauches mit einem 
CPAP-Gerat sowie einen mit einer entsprechenden AnschluBvorrichtung versehenen 
Atemschlauch. 
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Derartige Atemschlauche finden insbesondere bei der Therapie schlafbezogener At- 
mungsstSmngen Anwendung. Hierbei wird das Atemgas unter einem vorbestimmten 
ggf. wahrend eines Atemzyklus alternierenden Uberdaick einem Patienten zugefiihrt, 
zur Erreichung einer pneumatischen Schienung der oberen Atemwege. 

Zur Steuerung des Atemgasdruckes ist es bekannt, Qber einen DruckmeBschlauch 
den Druck im Bereich einer Atemmaske oder in einem vorzugsweise hiervon um den 
etwa 10 bis 15-fachen Innen-Durchmesser des Atemgasschlauches beabstandeten 
Bereich zu erfassen. Dieser DruckmeSschiauch ist ubiicherweise in den Atemschlauch 
eingescfioben. 

Der Atemschlauch kann unmittelbar oder uber eine elastische Steckmuffe auf einen 
seitens eines CPAP-Gerates vorgesehenen AnschluSzapfen aufgesteckt werden. Der 
DruckmeBschlauch wird hierbei entweder auf einen koaxial im inneren des AnschluS- 
zapfens vorgesehenen Rohrabschnitt aufgesteckt oder uber ein kleines in dem Atem- 
schlauch ausgebildetes Loch aus diesem herausgefuhrt und separat auf einen ent- 
sprechenden am CPAP-Gerat vorgesehenen Druckerfassungs-AnschluBzapfen aufge- 
steckt. Bei den bekannten Atemschlauch-AnschluBstrukturen mit integrierten An- 
schluBorganen fur einen DruckmeSschlauch besteht das Problem eines vergleichs- 
weise hohen respiratorischen Widerstands sowie einer schwierigen Reinigung. Bei 
Systemen mit frei heraus gefuhrtem DruckmeBschlauch besteht das Problem, daB der 
AnschluB des DruckmeBschlauches u.U vergessen wird wodurch es zu einem unzu- 
lassig hohen Druckanstieg bei der Atemgaszufuhr kommen kann. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt wird gemafS einem weiteren Losungsgedanken, ein 
robustes und einfach handhabbares Atemschlauchsystem geschaffen das sich durch 
einen vergleichsweise geringen respiratorischen Widerstand auszeichnet und bei wel- 
chem auch ohne besondere Aufmerksamkeit eine korrekte Koppelung des Atem- 
schlauches mit einem CPAP-GerSt gewShrieistet ist. 

Dies wird erfindungsgemaB gelost durch eine Atemschlauch-AnschluBvorrichtung mit 
einem Basiskorper, einem in dem Basiskorper gebildeten Atemgasdurchgangskanal, 
und einem Atemschlauchverbindungsabschnitt zur Aufnahme eines Endabschnittes 
eines Atemschlauches, die sich dadurch auszeichnet, daB in dem Basiskorper in ei- 
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nem zum Zentrum des Atemgasdurchgangskanal radial versetzten Bereich ein Zusatz- 
Koppeiungsabschnitt ausgebildet ist, zur Koppelung einer Zusatzschlauchleitung mit 
einer seitens einer Atemgasquelle vorgesehenen komplementaren AnschluHstruktur. 

Der Basiskdrper ist vorzugsweise aus einem elastomeren Material gebildet wodurch 
eine besonders zuverlSssige Abdichtung mit der komplementaren AnschluBstruktur 
sowie eine hinreichende Fixierung des Steckers erreicht werden kann. 

Bei der genannten, mit dem Zusatz-Koppelungsabschnitt verbundenen Schlauchlei- 
tung handelt es sich im Regelfall um eine DruckmeBleitung. Diese Zusatz- 
schlauchleitung kann jedoch auch als Analyseleitung zur Entnahme einer Atem- 
gasprobe oder als Spulleitung zum Austausch verbrauchten Atemgases oder auch als 
Zufuhrleitung z.B fur Sauerstoff ausgebildet sein. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung entspricht der 
Durchgangsquerschnitt des Atemgasdurchgangskanales im wesentlichen dem Durch- 
gangsquerschnitt des Atemschlauches. Hierdurch wird auf vorteilhafte Weise vermie- 
den, daB der AnschluBstecker in erhebjichem MaBe zu einer Erhohung des respirato- 
rischen Widerstandes beitragt. 

Der Atemgasdurchgangskanal weist vorzugsweise einen im wesentlichen kreisformi- 
gen Querschnitt auf und ist unter leichtem PreB-Sitz auf einen gerateseitig vorgesehe- 
nen AnschluBzapfen aufsteckbar. Vorzugsweise ist der Atemgasdurchgangskanal in 
seinem auf den AnschluBzapfen aufeteckbaren Bereich so ausgebildet daB die In- 
nenwandung des AnschluBzapfens sich im wesentlichen stufenlos an die Innenwan- 
dung des abfolgenden Bereiches des Atemgasdurchgangskanales anschlieBt. 

Der Zusatz-Koppelungsabschnitt ist vorzugsweise durch einen In dem Basiskorper 
ausgebildeten zylindrischen Bohrungsabschnitt gebildet. der sich im wesentlichen par- 
allel zur Langsmittelachse des Atemgasdurchgangskanales erstreckt. Der Innen- 
durchmesser des Atemgasdurchgangskanales liegt vorzugsweise im Bereich von 15 
bis 24mm vorzugsweise 19mm - der Innendurchmesser des Zusatz- 
Koppelungsabschnittes im Bereich von 3 bis 8mm vorzugsweise bei 4mm. 
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Eine besonders gunstig handhabbare Ausfuhrungsform der Erfindung ist vorzugsweise 
dadurch gegeben, daB sich im Inneren des Basiskorpers ein Kanalabschnitt erstreckt, 
der von dem Zusatz-Koppelungsabschnitt in den Atemgasdurchgangskanal fuhrt. Der 
Kanalabschnitt weist vorzugsweise einen zur Aufnahnne der Zusatzschlauchleitung 
5 ausreichenden Querschnitt auf. 


In vorteilhafter Weise ist die Zusatzschlauchleitung in abdichtender Welse in den Ka- 
nalabschnitt eingefugt insbesondere eingeklebt. Die Zusatzschlauchleitung ist vor- 
zugsweise bis zu einer vorderen Stirnseite des Basiskorpers durch den Kanalabschnitt 
10 hindurch und in den Koppelungsabschnitt hineingefuhrt. 


In einem der vorderen Stirnseite des Basiskorpers abgewandten Bereich ist in vorteil- 
hafter Weise ein Atemschlauchbefestigungsabschnitt ausgebildet in welchen der 
Atemschlauch in abdichtender Weise befestigt insbesondere eingeklebt Oder einvulka- 
15 nisiert ist. Alternativ hierzu oder auch in Kombination mit diesen MaBnahmen ist es 
auch moglich, in dem Atemschlauchbefestigungsabschnitt eine Innengewindezone 
auszubilden, die komplementar zur AuBenumfangsflache eines Atmeschlauches der 
eine Spiraleinlage aufweist, gefonnt ist. 

20 Auch zum Atemschlauch hin wird gemali einer bevorzugten AusfQhrungsform der Er- 
findung der Innenbereich des Atemgasdurchgangskanales derart ausgebildet, daB ein 
im wesentlichen stufenloser Ubergang in den Atemschlauch erreicht wird. Hierdurch 
wird ebenfalls eine wirkungsvolie Verringerung des respiratorischen Widerstandes er- 
reicht. 

25 

Eine besonders sichere und belastbare Koppelung von Atemschlauch und Stecker- 
struktur wird dadurch erreicht, da& der Basisabschnitt an den Atemschlauch und/oder 
die Zusatzschlauchleitung angespritzt ist. Der Basiskorper ist vorzugsweise aus einem 
insbesondere transparenten oder transluzenten elastomeren Material insbesondere 
30 Silikonkautschuk gebitdet. 


Mit der beschriebenen AnschluBstruktur wird in vorteilhafter Weise ein Atemschlauch 
fur ein CPAP-Gerat geschaffen mit einem Schlauchkorper der aus einem flexiblen 
Material gebildet ist, einem in dem Schlauchkorper gefiihrten DruckmeBschlauch, und 
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einer am Ende des Schlauchkdrpers vorgesehenen AnschluK-Steckerstruktur, wobei 
die AnschluR-Steckerstruktur aus einem elastomeren Material gebildet ist und in der 
AnsdiluBsteckerstruktur ein Kanalabschnitt ausgebildet ist fiber welchen der Druck- 
meBschlauch aus einem Atemgasleitungsbereicli heraus in einen Koppelungsab- 
5 schnitt gefuhrt ist der sich seitlich neben einem Atemgasleitungsabschnitt befindet. 

Der den Koppelungsabschnitt aufnehmende Bereich der AnschluB-Steckerstruktur 
steht vorzugsweise nasenartig radial iiber sine AuBenumfangsflache des Atem- 
schlauchverbindungsabschnitts hervor wodurch eine besonders wirkungsvolle Vorpo- 
10 sitionierung des Steckers erreicht werden kann. 

Zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstorungen ist es bekannt, einem Patienten 
ein ggf. befeuchtetes Atemgas unter einem vorgegebenen Uberdruck zuzufuhren. Die 
Bereitstellung des Atemgases unter Uberdruck erfolgt hierbei in den meisten Fallen 

15 uber drehzahlgeregelte Geblase. Diese Geblase sind ublichenA^eise in einem vorzugs- 
weise schallgedammten Gehauseteil aufgenommen und an ein Leitungssystem an- 
geschlossen welches zu einer Befeuchtungseinrichtung oder unmittelbar zu einem 
Koppelungsabschnitt zum Anschlul^ eines Atemschlauches fQhrt. Dieser Koppelungs- 
abschnitt ist allgemein als kurzer Rohrzapfen ausgebildet, auf welchen der Atem- 

20 schlauch in abdichtender Weise aufgesteckt werden kann. 


Insbesondere bei CPAP-Geraten zur Bereitstellung vergleichsweise hoher Atemgas- 
druckpegel hat es sich als vorteilhaft enwiesen den momentanen Druck im Atem- 
schlauch oder innerhalb einer Atemmaske zu erfassen. Hierzu wird ubiicherweise ein 

25 Dmckmel^schlauch verwendet, uber welchen der zu ubenA^achende Druck an einer 
definierten MeBstelle abgegriffen und einem beispieisweise in das CPAP-Gerat inte- 
grierten Druckwandler zugefuhrt wird. Der DruckmeBschlauch wird hierbei ahnlich wie 
der Atemschlauch auf einen AnschluBzapfen in abdichtender Weise aufgesteckt. Im 
Hinblick auf die Vielzahl verbreiteter Atemschlauch- DruckmeRschlauch- und Be- 

30 feuchtersysteme kommt es hier haufig zu Kompatibilitatsproblemen, 

Dieses wird gemaS einem weiteren Ldsungsgedanken durch ein AnschluBstruktur- 
bauteil fur ein CPAP-Gerat mit einer rohrformigen Atemgasdurchleitungseinrichtung 
deren Durchgangsquerschnitt im wesentlichen dem Durchgangsquerschnitt eines zum 
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AnschluB daran vorgesehenen Atemschlauches entspricht, und einer DruckmeB- 
schlauchanschlulieinrichtung zum AnschluB eines DruckmeUschlauches, wobei die 
Atemgasdurchleitungseinrichtung und die DruckmeBschlauchanschluBeinrichtung ne- 
beneinanderliegend angeordnet sind. 

Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise moglich einen herkemmlichen Atemschlauch, 
einen herkommlichen Druckmelischlauch Oder auch einen Atemschlauch mit einem 
Kombinationsstecker an das entsprechend ausgebildete CPAP-Gerat anzuschlieBen. 

Die Atemgasdurchleitungseinrichtung ist vorzugsweise durch einen Rohrzapfen gebil- 
det dessen Innendurchmesser im wesentlichen dem Innendurchmesser eines Atem- 
schlauches entspricht. Auch die DruckmeBschlauchanschlulieinrichtung ist vorzugs- 
weise durch einen Rohrzapfen gebildet. Ein besonders wirkungsvoller Schutz der bei- 
den Rohrzapfen ist dadurch gegeben, daB die beiden Rohrzapfen in einer Ausneh- 
mung versenkt angeordnet sind. 

Eine besonders robuste und unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten vorteilhafte 
AusfQhrungsfomi der Erfindung ist dadurch gegeben. daB die DruckmeBschlauchan- 
schluBeinrichtung und die Atemgasdurchleitungseinrichtung integral ausgebildet sind. 

Das AnschluBstrukturbauteil ist gemaB einem besonderen Aspekt der vorliegenden 
Erfindung mit einem Plattenabschnitt versehen, wobei die Atemgasdurchleitungsein- 
richtung den Plattenabschnitt durchsetzt. Dieser Plattenabschitt bildet vorzugsweise 
eine Labyrinth-Abdeckung, die mit einem schalldampfenden Weichmaterial beschich- 
tet ist. Dieses Weichstoffmaterial wirkt in vorteilhafter Weise zugleich als Abdichtung 
zwischen benachbarten Abschnitten des Labyrinthes. 

Eine weitere unter fertigungstechnischen Gesichtspunkten vorteilhafte Ausfuhrungs- 
form der Erfindung ist dadurch gegeben, daB sich beide Rohrzapfen im wesentlichen 
senkrecht von dem Platenabschnitt aus erstrecken. Das AnschluBstrukturt)auteil laBt 
sich hierbei in besonders vorteilhafter Weise als Kunststoff-Spritzteil mit integral d.h. 
einstuckig an dem Plattenabschnitt angeformten Rohrabschnitten ausbilden. 


wo 01/10489 



PCT/EPOO/07602 


Der Plattenabschnitt ist in vorteilhafter Weise mit einer Dichtungseinrichtung versehen, 
zum Aufsetzen des Bauteiles auf einen Labyrinthkasten in abdichtender Weise. Zur 
Fixieaing des AnschluBstrukturbauteiles ist in vorteilhafter Weise eine Steckverbin- 
dungseinrichtung vorgesehen. insbesondere zur Fixiemng des Strukturbauteiles an 
5 einer Bodenstruktur eines CPAP-Gerates. 

Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen- 
den Beschreibung eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung in Verbin- 
dung mit der Zeichnung. Es zeigen: 

10 

Fig. 1 eine GerSteanordnung, bestehend aus einem CPAP-Gerat und einer 
unmittelbar an die Front- bzw. Stirnseite seitlich ankoppelbaren Be- 
feuchtungsvorrichtung; 

15 Fig. 2 eine vereinfachte Schnittansicht zur Eriauterung des modularen Aufbaus 
der CPAP-Gerateanordnung gem. Fig. 1. 


Fig. 3 eine vereinfachte Langsschnittansicht durch eine erfindungsgemSBe Be- 
20 feuchtungsvorrichtung; 

Fig. 4 eine vereinfachte Schnittansicht entlang der in Fig. 3 angegebenen 
Schnittlinie A-A; 

25 Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Befeuchtungsvorrichtung nach den Fi- 
guren 3 und 4 mit Blick auf die zum AnschluB an ein CPAP-Gerat vorge- 
sehenen Steckverbindungsanschlusse; 

Fig.6a eine perspektivische Ansicht eines CPAP-Gerates mit einer zur Be- 
30 feuchtungsvomchtung komplementaren AnschluBstruktur; 


Fig.6b eine perspektivische Ansicht auf die Befeuchtungsvorrichutung nach Fig. 
5 jedoch mit Blick auf die atemschlauchseitigen AnschluBstrukturen. 
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Fig. 7 


eine vereinfachte Axialschnittansicht durch einen Endabschnitt eines 
Atemschlauches und zugehoriger Anschlulivorrichtung; 


5 Fig. 8a 


eine Vorderansicht des Basiskorpers der Anschlulivorrichtung; 


Fig. 8b 


eine Seitenansicht des Atemschlauches mit daran angebrachter An- 
schlu&vorrichtung. 


10 Fig. 9 


eine vereinfachte Schnittansicht zur Eriauterung einer geeigneten gerate- 
seitigen komplementaren AnschluBstruktur 


Fig. 10 


eine perspektivische Ansicht eines Strukturbauteiles gemaR einer bevor- 
zugten Ausfuhrungsform der Erfindung; 


15 


Fig. 11a,b,c drei verschiedene kompatibie AnschluBmoglichkeiten, 


20 Die in Fig. 1 dargestellte Gerateanordnung umfalit ein hier allgemein durch das Be- 
zugszeichen 1 gekennzeichnetes CPAP-Gerat und eine daran modular anschlieBbare 
Befeuchtungsvorrichtung 2. Das CPAP-Gerat 1 weist hier ein im wesentlichen biock- 
oder kastenformiges Gehause 3 auf. das eine vordere Stirnflache 4, zwei einander 
paanweise gegenuberliegende und zueinander im wesentlichen parallele Seitenflachen 

25 5, 6 sowie eine bezogen auf die vordere Stirnflache 4 im riickwartigen Bereich des 
Gehauses 3 angeordnete Ruckseite 7 sowie eine obere Deckflache 8 aufweist. Im Be- 
reich der vorderen Stimflache 4 ist eine AnschluBeinrichtung 9 vorgesehen, die bei der 
hier dargestellten Ausfuhrungsform einen AtemgasanschluBstutzen 10. einen Druck- 
meBschlauchanschluBstutzen 11 und eine Elektroanschlulieinrichtung 12 aufweist. 

30 Der AtemgasanschluBstutzen 10 und der DruckmeBschlauchanschluBstutzen 11 sind 
in einer hier nur andeutungsweise dargestellten Ausnehmung 13 im wesentlichen voll- 
standig versenkt angeordnet. Auch die Kontaktelemente einer Elektroanschluliein- 
richtung 12 sind in einer Ausnehmung aufgenommen, so dafi diese AnschluBorgane 
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ebenfalls nicht Oder nicht wesentlich uber eine durch die vordere StirnflSche 4 defi- 
nierte Flache uberstehen. 

Bei der hier dargestellten Ausfuhrungsfomn ist die vordere Stimflache 4 schwach ge- 
wolbt ausgebildet, wodurcfi sich eine besonders wirkungsvolle Unterstiitzung der Zen- 
trierung der Befeuchtungsvorrichtung 2 ergibt. Der AtemgasanschluBstutzen 10 und 
der DruckmeBschlauchanschluSstutzen 11 sind derart ausgerichtet, daB dieser sich im 
wesentlichen parallel zu der durch den Pfeil 14 vereinfacht angedeuteten Fugerichtung 
erstrecken. 

Das CPAP-Gerat 1 weist in seinem Bodenbereich Aufsteliorgane (hier StellfuBe 15) 
auf, die derart ausgebildet sind, daB die AnschluRorgane der AnschluBeinrichtung 9 
auf einem vorbestimmten vertikalen Hohenniveau gehalten sind, das exakt auf das 
entsprechende Hohenniveau der AnschluBorgane der Befeuchtungsvorrichtung 2 ab- 
gestimmt ist. 

Die Befeuchtungsvorrichtung 2 umfaBt einen Basiskfirper 16 und einen hierin aufge- 
nommenen Flussigkeitsvon-atsbehalter 17. Der FIQssigkeitsvorratsbehalter 17 ist bei- 
spielsweise zum Nachfullen von BefeuchtungsflGssigkeit aus dem Basisgehause 16 
20 entnehmbar. Das Basisgehause weist einen entsprechend komplementar zu der vor- 
deren Stirnflache 4 des CPAP-Gerates 1 ausgebildeten AnschluBflachenabschnitt 18 
auf, in welchem sich die nachfolgend noch unter Bezugnahme auf Fig. 2 ausfuhrlich 
eriauterten AnschluBorgane befinden. 

25 Auf einer dem AnschluBflachenabschnitt 18 hier gegeniiberiiegenden Seite ist das Ba- 
sisgehause 16 wiederum mit AnschluBorganen versehen, die in ihrem Aufbau und in 
ihrer Anordnung im wesentlichen der bereits bzgl. des CPAP-Gerates 1 beschriebenen 
Anschlulieinrichtung 9 entsprechen. Dadurch wird es moglich, die beispielsweise zum 
AnschluB an das CPAP-Gerat 1 vorgesehenen SchlauchanschluBstecker unmittelbar 

30 auch an die Befeuchtungsvorrichtung 2 anzuschlieBen. Hierbei wird gleichzeitig ein 
AnschluB des DruckmeBschlauches erreicht. 


Die Befeuchtungsvorrichtung 2 weist ebenfalls StellfuBe 20 auf, durch welche die sei- 
tens der Befeuchtungsvorrichtung im Bereich des AnschluBflachenabschnittes 18 vor- 
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gesehenen AnschluBorgange auf einem vertikalen Hohenniveau gehalten sind, das 
dem Hohenniveau der AnschluBeinrichtung 9 entspricht. 

Wie aus Fig. 2 deutlich hervorgeht, ist die seitens des CPAP-Gerates 1 vorgesehene 

5 AnschluBeinrichtung 9 komplementar zu der seitens der Befeuchtungsvorrichtung 2 
vorgesehenen AnschluBeinrichtung 21 ausgebildet Die beiden AnschluBeinrichtungen 
9 und 21 sind, wie durch den Pfeil 22 dargestellt. miteinander in Fugestellung bringbar, 
Eine besonders wirkungsvolle Vorpositionierung der AnschluBorgane, insbesondere 
des AtemgasanschluBstutzens 10 und des entsprechenden Gegenstuckes 23, wird bei 

10 dieser Ausfuhrungsform dadurch erreicht, daS das Gegenstuck 23 auch durch die In- 
nenwandung 24 der Ausnehmung 13 zentriert wird. Der AtemgasanschluBstutzen 10 
und das seitens der Befeuchtungsvorrichtung 2 vorgesehene Gegenstuck 23 befinden 
sich auf exakt dem gleichen vertikalen Hohenniveau. Ausgangsseitig der Befeuch- 
tungsvorrichtung ist eine AnschluBstruktur vorgesehen, die in ihren wesentlichen Ab- 

15 messungen der seitens des CPAP-Gerates vorgesehenen AnschluBstruktur entspricht. 
Der hier dargestellte AtemschlauchanschluBstecker 25 kann damit bedarfsweise un- 
mittelbar an das CPAP-Gerat 1 oder an die Befeuchtungsvomchtung 2 angekoppelt 
werden. Aufgrund einer in die Befeuchtungsvorrichtungs integrierten DruckmeBverbin- 
dungsleitung ist auch dann. wenn der AtemschlauchanschluBstecker 25 an die Be- 

20 feuchtungsvorrichtung 2 angeschlossen ist. eine Verbindung zwischen dem Druck- 
meBschlauch 26 und dem DruckmeBschlauchanschluBstutzen 11 gegeben. Die vor- 
angehend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 2 beschriebene CPAP- 
Gerateanordnung kann, wie in dem folgenden Anwendungsbespiel beschrieben, ver- 
wendet werden. 


25 


Zunachst wird davon ausgegangen, daB das CPAP-Gerat 1 bereits auf einer TischflS- 
che aufgestellt ist, und nunmehr das seitens des CPAP-Gerates 1 geforderte Atemgas 
befeuchtet werden soil. 


30 Hierzu wird, wie in Fig. 1 angedeutet, die erfindungsgemaBe Befeuchtungsvorrichtung 
ebenfalls auf die Tischflache aufgestellt und entlang einer zur Tischflache parallelen 
und zur vorderen Stirnflache des CPAP-Gerates 1 im wesentlichen senkrechten Fuge- 
richtung auf das CPAP-Gerat aufgesteckt. Hierbei geraten die seitens des CPAP- 
Gerates 1 und seitens der Befeuchtungsvorrichtung 2 vorgesehenen AnschluBein- 
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10 


15 


20 


25 


richtungen 9 und 21 miteinander in Fugestellung. Ober eine lediglich in Fig. 1 darge- 
stellte ElektroanschluBeinrichtung 12 erfolgt zudem eine Spannungsversorgung einer 
seitens der Befeuchtungsvorrichtung 2 vorgesehenen Heizeinrichtung. Sobald die bei- 
den AnschluBeinrichtungen 9. 21 vollstandig in FGgestellung gelangt sind, werden die 
beiden Module in dieser Fugestellung durch eine nicht naher dargestellte Rasteinrich- 
tung fixiert, so daB die Befeuchtungsvorrichtung 2 zuverlassig mit dem CPAP-Gerat 
gekoppelt ist. Der ursprunglich unmittelbar an das CPAP-Gerat 1 angeschlossene 
Atemgasschlauch mit integrierter DruckmeSleitung kann uber den in Fig. 2 durch das 
Bezugszeichen 25 gekennzeichneten AtemgasanschluBstecker unmittelbar an die 
Befeuchtungsvorrichtung angeschlossen werden. Hierdurch ist auch eine entspre- 
chende Koppelung zwischen dem DruckmeBschlauch 16 und dem seitens des CPAP- 
Gerates 1 vorgesehenen DruckmeBschlauchanschluBstutzens 1 1 gegeben. 

Zum Einfullen von Befeuchtungswasser in den Fliissigkeitsvorratsbehalter 17 wird die- 
ser aus dem Basisgehause 16 der Befeuchtungsvorrichtung entnommen. Nachdem 
der Flussigkeitsvorratsbehalter gefullt ist, kann dieser wieder in das Basisgehause 16 
eingesetzt werden. Das aus zwei seitlich ankoppelbaren Modulen mit einer kartu- 
schenartig entnehmbaren Nachfulleinheit gebildete CPAP-Geratesystem ist nunmehr 
betriebsbereit. 

Die Darstellung gem. Fig. 3 zeigt eine Langsschnitlansicht durch eine Vorrichtung zur 
Befeuchtung eines Atemgases (nachfolgend als Befeuchtungsvorrichtung bezeichnet) 
gem. einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung. Die gezeigte Ausfuhrungs- 
form der Befeuchtungsvorrichtung umfaBt hier eine aus einem Wannenelement 1 und 
einem damit gekoppelten Topfteil 202 gebildete Nachfulleinheit 203, die auf einfache 
Weise aus einem hier mehrteilig ausgebildeten Aufstellgehause 204 entnommen wer- 
den kann. 

Das Wannenelement 201 und das Topfteil 202 sind in abdichtender Weise miteinander 
gekoppelt Die Koppelung von Wannenelement 201 und Topfteil 202 erfolgt tiber eine 
Dichtungsstruktur 206, die bei der hier dargestellten Ausfuhnjngsfomi einen ersten 
Dichtring 207 und einen zweiten Dichtring 208 aufweist. Die beiden Dichtringe 207 und 
208 sind in Umfangsnuten aufgenommen, die in einem Trennelement 209 ausgebildet 
sind. Das Trennelement 209 weist eine hier integral ausgebildete Trennwand 205 auf. 
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Die Trennwand 205 trennt den Innenbereich des Topfteils 202 von dem Innenbereich 
des Wannenelements 201 . 


In dem Topfteil 202 ist in Verbindung mit der Trennwand 205 ein Flussigkeitsvonrats- 
raum 10 gebildet, in welchem zunachst der uberwiegende Teil der zur Befeuchtung 
des Atemgases vorgesehenen Flussigkeit bevorratet ist. In dem unterhalb des Topf- 
teils 202 angeordneten Wannenelement 201 ist ein separater Befeuchtungsbereich 
gebildet, in dem lediglich eine Teilmenge der Befeuchtungsflussigkeit aufgenommen 
ist. Der Pegelstand a, der in dem Wannenelement 201 aufgenommenen Flussigkeit 
wird uber eine Dosiereinrichtung auf einem vorbestimmten Fullstandsniveau gehalten. 
Im Zuge des allmahlichen Verbrauchs des in dem Wannenelement 201 befindlichen 
Fluides wird sukzessive oder kontinuierlich aus dem Flussigkeitsvorratsraum 210 Fluid 
nachgefuhrt. Eine bevorzugte Ausfuhrungsform einer hierzu vorgesehenen Dosierein- 
richtung wird in Verbindung mit Fig. 2 noch ausfuhrlich beschrieben werden. 

Das Wannenelement 201 ist hier im wesentlichen schalenartig ausgebildet und weist 
eine Atemgaszutrittsoffnung 211 und eine Atemgasaustrittsoffnung 212 auf. Uber die 
Atemgaszutrittsoffnung 211 kann entsprechend der Atemtatigkeit eines Patienten das 
seitens eines. hier nicht dargestellten. CPAP-Gerates geforderte Atemgas in das 
Wannenelement 201 einstromen. Mittels einer hier lediglich vereinfacht dargestellten 
Umlenkeinrichtung 213 wird das zustromende Atemgas auf die in dem Wannenele- 
ment 201 befindliche Flussigkeit aufgeleitet. Hierbei reichert sich das zugefuhrte 
Atemgas mit Feuchtigkeit an. Das entsprechend befeuchtete Atemgas kann anschlie- 
Bend uber die AtemgasaustrittsSffnung 212 abstromen. 

Das Wannenelement 201 ist bei der hier dargestellten Ausfuhrungsfomi mittels einer 
Heizeinrichtung 214 beheizbar. Die Heizeinrichtung 214 besteht aus einem Heizele- 
ment, das in dem Aufstellgehause 204 derart angeordnet ist. daR der Bodenbereich 
des Wannenelements 201 mit dieser in innigen Kontakt treten kann. Zur Steigerung 
der Warmeubertragung zwischen den in dem Wannenelement 201 befindlichen Fluid 
und der Heizeinrichtung 214 ist der Bodenbereich 215 des Wannelements 201 aus 
einem Werkstoff hoher Warmeleitfahigkeit, beispielsweise Metall, ausgebildet. Bei der 
letztgenannten Ausfuhrungsform kann der genannte Bodenbereich 215 beispielsweise 
im Insert-Molding-Verfahren in den eigentlichen Hauptkdrper des Wannenelements 
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201 eingeformt sein. Das Wannenelement 201 ist derart ausgebildet, daB dieses in 
leichter Passung in das Aufstellgehause 204 selbstpositionierend eingesetzt werden 
kann. Hierbei fluchten die Atemgaszutrittsoffnung 211 und die Atemgasaustrittsoffnung 
mit entsprechend komplement^r in dem Aufstellgehause 204 ausgebildeten Offnungen 
5 bzw. Leitungen, 


In dem der Atemgaszutrittsoffnung 211 benachbarten Bereich ist das Aufetellgehause 
4 mit einem AnschluBstutzen 216 versehen, welcher bei der hier dargestellten AusfOh- 
rungsform unmittelbar an einen entsprechend komplementar ausgebildeten AnschluB- 

10 abschnitt eines CPAP-Gerates aufgesteckt werden kann. In unmittelbarer Nachbar- 
schaft des AnschluBstutzens 216 ist ein weiterer AnschluBstutzen 217 vorgesehen, 
der mit einem seitens eines CPAP-Gerates vorgesehenen DruckerfassungsanschluB 
koppelbar ist. Der AnschluBstutzen 217 bildet Teil eines Leitungssystems, das letzt- 
endlich mit dem auf einer gegenuberliegenden Seite der Befeuchtungsvorrichtung vor- 

15 gesehenen DruckmeSanschluBstutzen 218 in Verbindung steht. An diesen DruckmeB- 
anschluB 218 kann insbesondere ein DruckmeBschlauch angeschlossen werden zum 
Erfassen des Druckes im Bereich des Atemschlauches, eines Gaswechselventiles 
Oder ggf. auch unmittelbar im Maskenbereich. 

20 Unterhalb des DruckmeBanschluBstutzens 218 ist das Aufstellgehause 204 mit einem 
AtemschlauchanschluBstutzen 219 versehen. Die ausgangsseitig an der Befeuch- 
tungsvorrichtung gebildeten SchlauchanschluBorgane sind derart identisch mit jenem 
eines CPAP-Gerates ausgebildet, daB entsprechende Verbindungsschlauche wahl- 
weise entweder direkt an dem CPAP-Gerat angeschlossen werden konnen oder be- 

25 darfsweise bei Venwendung der Befeuchtungsvon^ichtung erst an die Ausgangsseite 
der Befeuchtungsvorrichtung 202. Unterhalb des durch das Bezugszeichen 16 ge- 
kennzeichneten AnschluBstutzens ist eine hier nicht dargestellte Steckverbindungsein- 
richtung vorgesehen, uber welche eine elektrische Verbindung zwischen der Heizein- 
richtung 214 und einer seitens des CPAP-GerStes vorgesehenen Spannungsversor- 

30 gungseinrichtung herstellbar ist. Ggf. ist es auch moglich, uber diese Steckverbin- 
dungseinrichtung elektrische Signale, beispielsweise DruckmeBsignale zu ubertragen. 
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Das Aufstellgehause 204 ist weiterhin mit einer Befestigungseinrichtung 220 versehen, 
uber welche die Befeuchtungsvorrichtung mit einem CPAP-GerSt mechanisch ver- 
gleichsweise starr gekoppelt werden kann. 

5 Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird nachfolgend eine bevorzugte Ausfuhrungsform ei- 
ner Dosiereinrichtung zur Dosierung der in dem Wannenelement 201 befindlichen 
Fluidmenge beschrieben. Der Flussigkeitsvonraum 210 und der in dem Wannenele- 
ment 201 gebildete Befeuchtungsbereich sind uber die Trennwand 205 voneinander 
getrennt. Uber eine Fluidleitungseinrichtung kann bedarfsweise das in dem Flussig- 

10 keitsvorratsraum 210 bevorratete Fluid in den Befeuchtungsbereich ubergeleitet wer- 
den. Die Steuerung des Fluidnachstromes erfolgt hier durch Steuerung der Luftnach- 
fuhr in den Fliissigkeitsvorratsraum. Bei der hier gezeigten Ausfuhrungsform erfolgt die 
Regelung der Luftnachfuhr uber eine Dosierleitungseinrichtung 222, die ahnlich wie die 
genannte Fluidleitungseinrichtung 221 die Trennwand 205 vertikal durchsetzt. Die Do- 

15 sierleitungseinrichtung 222 weist eine erste Mundung 223 und eine zweite Mundung 
224 auf. Die erste Mundung 223 ist auf Hohe des Sollpegelstandes a angeordnet. So- 
lange die erste Mundung 223 durch das in dem Wannenelement 201 befindliche Fluid 
verschlossen ist, kann keine Luft in den Flussigkeitsvorratsraum 210 nachstromen, so 
daB wlederum kein Fluid uber die Fluidleitungseinrichtung 221 aus dem FIQssigkeits- 

20 vorratsraum 210 abflieBen kann. Sobald der Pegelstand a unter das Niveau der ersten 
Mundung abfallt, kann Luft in den FIQssigkeitsvorratsraum nachstromen, wodurch wie- 
derum Fluid aus dem Flussigkeitsvorratsraum 210 in das Wannenelement 201, bzw. 
dem hierin gebildeten separaten Befeuchtungsbereich. gelangen kann. Die Fluidlei- 
tungseinrichtung 221 weist eine Austrittsmundung 225 auf, die etwas unterhalb des 

25 hier durch die Buchstaben a gekennzeichneten Sollpegelstandes liegt. 

Die Fluidleitungseinrichtung 221, die Dosierieitungseinrichtung 222 und die Trennwand 
5 sind bei der hier gezeigten Ausfuhrungsform durch ein Integralteil gebildet. Zum Ein- 
bringen der Flussigkeit in den Flussigkeitsvorratsraum ist es moglich, das genannte 
30 Integralteil von dem Topfteil 202 abzuziehen. Ggf. kann das Topfteil 202 auch mit einer 
entsprechenden, abdichtend verschiieBbaren Nachfulloffnung versehen sein. Das 
Topfteil 202, das die Trennwand aufweisende Integralteil und das Wannenelement 
konnen jeweils separat gereinigt werden. Die Dosierieitungseinrichtung 222 ist derart 


wo 01/10489 


24 


PCT/EPOO/07602 


ausgebildet dal^ die daran vorgesehene zweite Mundung 224 oberhalb des maxima- 
len Fullstandsniveaus des Flussigkeitsvorratsraumes 210 liegt. 

In Fig. 5 ist die vorangehend in Verbindung mit den Fig. 3 und 4 beschriebene Be- 
5 feuchtungsvorrichtung perspektivisch dargestellt. Das vorzugsweise aus einem trans- 
parenten Werkstoff gebildete Topfteil ist hier als im wesentlichen zylindrisch ausgebil- 
deter Becher erkennbar. Dieser Becher ist in einem ebenfalls zylindrischen. in dem 
Aufstellgehause 204 gebildeten Aufnahmeabschnitt eingesetzt. Im Bereich des Topf- 
teils 202 ist das Aufstellgehause 204 derart ausgebildet, daB das Topfteil einhandig 
10 ergriffen werden kann. im Bereich der Ruckseite 226 der Befeuchtungsvorrichtung 
sind die bereits in Verbindung mit Fig. 3 beschriebenen AnschluBstutzen 217 bzw. 
DruckmeBanschluRstutzen 218 vorgesehen. Unterhalb der genannten AnschluB- 
stutzen ist die in Fig. 3 durch das Bezugszeichen 220 gekennzeichnete Befestigungs- 
einrichtung vorgesehen, durch welche eine besonders starre Koppelung der Befeuch- 
15 tungsvorrichtung mit einem entsprechenden CPAP-GerSt erreicht werden kann. In ei- 
ner unterhalb des Anschlu(istutzens 216 vorgesehenen Aufnahmemulde ist eine hier 
nicht naher dargestellte Elektro-Steckverbindungseinrichtung vorgesehen zur Schaf- 
fung einer elektrischen Verbindung der Heizeinrichtung mit dem zugehQrlgen CPAP- 
Gerat. 


Im seitlichen Bereich des AuBengehSuses sind Schaltorgane 227 vorgesehen, uber 
welche zum einen die Temperatur der Flussigkeit in dem Wannenelement 201 sowie 
die Einschaltzeit der Befeuchtungsvorrichtung eingestellt werden konnen. 

25 Die Ruckseite 226 der Befeuchtungsvorrichtung ist entsprechend der Vorderseite si- 
nes nachfolgend in Verbindung mit Fig. 6a beschriebenen CPAP-Gerates ausgebildet, 
so daB die Befeuchtungsvorrichtung sich modular nahezu ohne Zwischenraum an das 
CPAP-Gerat anschlieBen lalit. 

30 Das in Fig. 6a gezeigte CPAP-Gerat weist ein im wesentlichen quaderformiges Ge- 
hause auf in dessen oberen Bereich eine Griffeinrichtung 230 vorgesehen ist uber 
welche das CPAP-Gerat auf ergonomisch vorteilhafte Weise ergriffen werden kann. In 
einem vorderen Stirnseitenbereich sind Anschluliorgane 231 vorgesehen, zum An- 
schlull wenigstens eines Atemschlauches. 


20 
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Bei der gezeigten Ausfuhrungsform sind ein Atemschlauchanschlulizapfen 32 und ein 
DruckmeBschlauchanschluBzapfen 233 vorgesehen. Die Anordnung dieser AnschluB- 
organe entspricht im wesentlichen der Anordnung der in Verbindung mit Fig. 3 be- 

5 schriebenen AnschluBorgane 216 und 217. Die AnschluBorgane 231 sind ferner der- 
ail ausgebildet, daB die seitens der Befeuchtungseinrichtung (Fig. 3) vorgesehenen 
AnschluBorgane 216, 217 unmittelbar auf- Oder eingesteckt werden konnen. Im Bo- 
denbereich des CPAP-Gerates sind ferner Eingriffsstrukturen vorgesehen die mit 
komplementar ausgebildeten Eingriffsabschnitten seitens der Befeuchtungsvorrichtung 

10 in Eingriff bringbar sind. Die AnschluBorgane 231 sind hier derart versenkt angeordnet, 
dad diese nicht uber eine AuRen- insbesonder Vorderflache des Gehauses vorstehen. 

In Fig. 6b ist die vorangehend in Verbindung mit den Figuren 3, 4 und 5 beschriebene 
Befeuchtungsvorrichtung mit Blick auf deren vorderen Bereich gezeigt. Die An- 
15 schluSstutzen 216 und 217 sind ahnlich wie auch seitens des CPAP-Gerates versenkt 
angeordnet. Die AnschluBstutzen sind von einem Steckeraufnahmeraum 34 umgeben 
in welchen eine vorzugsweise aus einem Weichstoffmaterial insbesondere Silikon- 
kautschuk gebildeter Stecker einsteckbar ist. 

20 Der Steckeraufnahmeraum 234 ist vorzugsweise derart ausgebildet, daB ein entspre- 
chender Stecker sowohl auf dem jeweiligen Zapfen 216, 217 als auch entlang der 
Wandung des Steckeraufnahmeraumes 234 gleitet. 

Die Erfindung ist nicht auf die vorangehend beschriebenen AusfQhrungsbeispiele be- 
25 schrankt. beispielsweise ist es auch moglich. die beschriebene Befeuchtungsvonich- 
tung unmittelbar in ein entsprechendes CPAP-Gerat zu integrieren. In das auf einfache 
Weise an ein CPAP-Gerat andockbare Aufstellgehause konnen auch NachfQIIeinheiten 
eingesetzt werden die in ihrem Aufbau und angewandtem Befeuchtungsprinzip von der 
beschriebenen Befeuchtungvorrichtung abweichen, Es ist auch moglich, das Wan- 
30 nenelement der Befeuchtungseinheit derart auszubilden, dali dieses unter Verzicht auf 
das Aufstellgehause unmittelbar an das CPAP-Gerat angeschlossen werden kann. Die 
beschriebene Befeuchtungseinrichtung kann auch unter Zwischenschaltung einer 
Schlauchleitung mit einer Atemgasquelle verbunden werden. Die Nachfulleinheit kann 
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auch als im wesentlichen wannenartige Einheit unter dem CPAP-Gerat angeordnet 
werden. 


5 Der in Fig. 7 ist gezeigte Atemschlauch 301 ist in seinem Endbereich mit einer An- 
schluBvorrichtung 302 versehen die hier einen aus einem elastomeren Material insbes. 
Silikonkautschuk gebildeten Basiskorper 303 mit zwei eingeformten Koppelungsab- 
schnitten 304.305 aufweist. 

10 Die beiden Koppelungsabschnitte 304. 305 sind integral durch zueinander parallele 
und im Querschnitt kreisformige Rohrzonen gebildet. Der Innendurchmesser der je- 
weiligen Rohrzone ist geringfugig kleiner als der AuRendurchmesser der bei ange- 
schlossenem und hierbei leicht geweitetem Stecker in die beiden Rohrzonen eintre- 
tenden AnschluEzapfen. 

15 

Im schlauchseitigen Bereich des Basisk6rpers ist ein Befestigungsabschnitt 306 gebil- 
det in welchem der Atemschlauch 301 uber ein Ringeiement 307 fixiert ist. Das Rin- 
gelement 307 ist hier ebenfalls aus einem elastomeren Material gebildet und mit der 
AuBenflache des Atemschlauches verklebt. 

20 

Im Inneren des Atemschlauches 301 ist ein Zusatzschlauch - hier DruckmeBschlauch 
308 gefuhrt. Der DruckmeBschlauch 308 mundet uber einen in dem Basiskorper 2 ge- 
bildeten Durchfuhrungskanal 309 in den Koppelungsabschnitt 305. Der DruckmeB- 
schlauch 308 ist in den Basiskdrper 302 eingeklebt bzw. einvulkanisiert. Der Durch- 
25 fOhrungskanal 309 ist derart ausgebildet, daB der DruckmeBschlauch 308 nur schwach 
gekrummt wird. Der Winkel a zwischen der Langsmittelachse des Koppelungsab- 
schnittes 304 und der Langsmittelachse des Durchfuhrungskanales 309 ist vorzugs- 
weise kleiner als 35''. 

30 Der Ubergang der Innenwandung des DruckmeBschlauches 309 in den Koppelungs- 
abschnitt 305 erfolgt hier im wesentlichen stufenlos. hierzu ist ein entsprechender Ab- 
satz 310 am Ende des Durchfuhrungskanales 309 ausgebildet. 
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Auch der in dem Basiskdrper 303 gebildete Atemgasleitungsbereich 311 geht hier im 
wesentlichen stufenlos in den Innenbereich des Atemschlauches 301 uber. 


Bei entsprechender Elastizitat der Schlauche 301, 308 ist es moglich diese bis zur 
5 Stimflache 312 des Basiskorpers 303 zu fuhren, so daB die gerateseitigen Koppe- 
lungsorgane unmittelbar in die Schlauche 301, 308 eintreten konnen. 


Anhand der Figuren 8a und 8b wird die AuBengestalt des Basiskorpers gem. Fig.7 
noch deutlicher beschrieben. Wie insbesondere aus Fig.Ba deutlich erkennbar ist der 
10 zum AnschluB des Zusatzschlauches vorgesehene Koppelungsabschnitt von dem 
Atemgasleitungs-Koppelungsabschnitt 304 radial beabstandet in einem nasenartig 
radial auskragenden Bereich 314 des Basiskorpers 303. angeordnet. Hierdurch wird 
eine wirkungsvolle Vorpositioniemng des Basiskorpers in einer gerateseitig vorgese- 
henen Ausnehmung erreicht. 

15 

Dieser nasenartig radial auskragende Bereich fallt zu atemschlauchseitigen Ende des 
Basiskorpers 303 kontinuierlich ab. Im Bereich des schlauchseitigen Endes ist ein 
Umfangswulst 315 vorgesehen uber welchen ein unter mechanischen Gesichtspunk- 
ten gunstiger Kraftfluss zwischen Schlauch und Steckerstruktur erreicht wird. 

20 

In Fig. 9 ist zum Zwecke der Eriauterung eine bevorzugte Ausfuhrungsform einer ge- 
rSteseitigen AnschluBstruktur dargestellt die im wesentlichen komplementar zu den in 
dem Basiskdrper 303 des Steckers ausgebildeten Koppelungsabschnitten 304,305 
ausgebildet ist. 

25 

Der hier durch das Bezugszeichen 316 gekennzeichnete Zapfenabschnitt gelangt in 
Fiigesteliung in den Koppelungsabschnitt 304. Der durch das Bezugszeichen 317 ge- 
kennzeichnete Zapfenabschnitt gelangt in Fugestellung mit dem Koppelungsabschnitt 
in Eingriff, Die beiden Zapfenabschnitte 316, 317 sind in einer Ausnehmung 318 ver- 
so senkt angeordnet, Durch jene die Ausnehmung 318 begrenzende Innenwandung wird 
in Verbindung mit der in Fig. 8a dargestellten AuBenkontur des Basiskorpers 303 eine 
Vorpositionierung desselben erreicht. 
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Das in Fig. 10 dargestellte AnschluBstrukturbauteil umfaBt eine Atemgasdurchleltungs- 
einrichtung, die hier als Rohrzapfen 401 ausgebildet ist. Diesem Rohrzapfen 401 ist 
unter Belassung eines Zwischenraumes ein weiterer Rohrzapfen 402 benachbart an- 
geordnet. Dieser Rohrzapfen 402 bildet eine Drucl<nneBschlauchanschluBeinrichtung. 
5 Beide Rohrzapfen 401. 402 sind in einer Ausnehmung 403 versenkt angeordnet. Die- 
se Ausnehmung ist von einer vorderen Abdeckplatte 404 umgeben. Die Abdeckplatte 
4 und jene die Ausnehmung 403 begrenzende Wandung sind einstuckig ausgebildet. 


In einem dem schlauchseitigen Ende des Rohrzapfens 401 abgewandten Bereich 
10 mundet dieser in eine Basisplatte 405, die hier eine Abdecl^platte fOr eine Laby- 
rinthanordnung bildet. Diese hier nicht naher beschriebene Labyrinthanordnung bildet 
einen verlangerten Atemgasfuhrungsweg zur Absorption etwaiger seitens einer Gebla- 
seeinrichtung erzeugter Gerausche. Die Basisplatte 405 ist auf der hier nicht sichtba- 
ren Ruckseite mit einem schallabsorbierenden Material insbes. Schaumstoff be- 
15 schichtet. 


In einem zwischen der Basisplatte 405 und der Abdeckplatte 404 liegenden Bereich ist 
ein AnschluRkanal 406 ausgebildet uber welchen der Innenbereich des Rohrzapfens 
402 mit einem auf einer Steuerungsplatine angeordneten Druckwandler koppelbar ist. 


Das AnschluBstrukturbauteii ist weiter mit Befestigungseinrichtungen 407, 408 verse- 
hen Qber welche dieses Bauteil in einem CPAP-Gerat auf einfach austauschbare Wei- 
se fixierbar ist. 

25 

An das gezeigte AnschluBstrukturbauteil sind insbesondere jedoch nicht ausschlieBlich 
die in den Figuren 11a. 11b und Hcdargestellten Leitungseinrichtungen anschlieBbar. 

Fig.Ha zeigt hierbei einen unter ergonomischen Gesichtspunkten gunstig handhab- 
30 baren Kompaktstecker mit integrierter Dmckmeftschlauchdurchfuhrung. 

Fig. lib zeigt einen Atemschlauch 409 und einen hiervon unabhangigen DruckmeB- 
schlauch 410, die beide auch ohne Steckeranordnung unmittelbar uber das erfin- 
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dungsgemalle Anschlul^strukturbauteil an ein entsprechendes CPAP-Gerat ange- 
schlossen werden konnen. 


Fig. 11c zeigt stark vereinfacht einen Koppelungsabschnitt einer Befeuchtungsein- 
5 richtung, die unmittelbar uber das erfindungsgemaBe Strukturbauteil an ein CPAP- 
Gerat angesetzt werden kann. Hierbei gelangt der durch das Bezugszeichen 411 ge- 
kennzeichente Zapfen mit dem Rohrzapfen 401 und der Bohrungsabschnitt 412 mit 
dem Rohrzapfen 402 in Eingriff. 
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Patentansprtiche 

1 . Vorrichtung zur Zufuhr eines Atemgases unter Oberdruck mit: 
einer Geblaseeinrichtung zur Forderung des Atemgases, 
einer Gehauseeinrichtung mit einem Bodenbereich, 

einem Deckflachenbereich und einem sich zwischen dem Deckflachenbereich 
und dem Deckelbereich aufwarts erstreckenden Seitenbereich sowie mit einer 
AnschluBeinrichtung zum AnschluB einer Befeuchtungsvorrichtung zu Be- 
feuchtung des Atemgases, wobei die Anschludeinrichtung in dem Seitenbereich 
der Vorrichtung angeordnet ist, derart, daS die Befeuchtungsvorrichtung seitlich 
ankoppelbar ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, daB 

die Fugerichtung zur Ankoppelung der Befeuchtungsvorrichtung im wesentlichen par- 
allel zu einer Stellflache der Geblaseeinrichtung sowie im wesentlichen senkrecht zu 
dem entsprechenden Seitenabschnitt verlauft. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. daB 
die AnschluBorgane im wesentlichen in Fugerichtung ausgerichtet sind. 

4. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 3. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens eines der AnschluBorgane durch einen Rohrstutzen gebildet 
ist. 

5. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die AnschluBeinrichtung in der Geratestimseite angeordnet ist. 

6. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Flachenabschnitt der Stirnseite im wesentlichen komplementar zu 
einem in Ftigestellung benachbarten Abschnitt der Befeuchtungsvorrichtung ausgebil- 
det ist. 
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7. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die AnschluBeinrichtung den besagten Rohrstutzen zur Durchleitung des 
Atemgases und einen Leitungsabschnitt zur Ankoppelung einer Druck-MeBleitung 
aufweist. 

8. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Rohrstutzen und der Leitungsabschnitt zueinander benachbart an- 
geordnet sind. 


10 9. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die beiden AnschluBstutzen in einer Ausnehmung (13) angeordnet sind. 


10. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die genannten AnschluSorgane im wesentlichen nicht uber eine durch 

15 die vordere Stirnfiache (4) des Gerates (1) definierte Flache hervon-agen. 

11. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 10. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die AnschluBeinrichtung (9) femer ElektroanschluBorgane (12) umfaBt. 
zur Schaffung einer elektrischen Verbindung zu der Befeuchtungsvorrichtung (2). 

20 

12. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1-11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Verrastungseinrichtung vorgesehen ist, zum Halten der Befeuch- 
tungsvorrichtung (2) in Fugestellung. 


25 13. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 1-12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Aufsteilstruktur (15) vorgesehen ist, die eine Aufstandsflache bildet, 
wobei die Aufstandsflache und die AnschluBeinrichtung (9) derart zueinander ange- 
ordnet sind, daB die AnschluBorgane (9) auf einem Hohenniveau gehalten sind, das 
auf das vertikale Hohenniveau der seitens der Befeuchtungsvorrichtung vorgesehe- 

30 nen AnschluBorgane (21 ) abgestimmt ist. 

14. Befeuchtungsvorrichtung fur ein CPAP-Gerat mit einem Basisgehause und ei- 
nem Aufnahmebehalter zur Bevorratung von Befeuchtungswasser zum AnschluB an 
ein CPAP-Gerat, insbesondere nach einem der Anspruche 1-13, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daU die Befeuchtungsvorrichtung eine AnschluBeinrichtung (21) aufweist, die 
eine Ankoppelung unmittelbar an im Seitenbereich eines CPAP-Gerates vorgesehene 
Anschlufiorgane (9) ermoglicht. derart, dali die Befeuchtungsvorrichtung (2) sich in 
Koppelungsstellung neben dem CPAP-Gerat befindet. 

15. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 14. dadurch gekennzeichnet, daft die 
Befeuchteranschlufteinrichtung (21) komplementar zu den CPAP-gerateseitig vorge- 
sehenen AnschluBorganen (9) ausgebildet ist. 


16. Vorrichtung zur Befeuchtung eines Atemgases mit: 

- einem Flussigkeitsvon^atsraum zur Bevorratung einer Flussigkeit, 

- einem Befeuchtungsbereich zur Befrachtung des Atemgases mit der Flussigkeit in- 
dem das Atemgas in dem Befeuchtungsbereich mit der Flussigkeit in Kontakt tritt. 

- einer Atemgaszuleitungseinrichtung zur Zuleitung des Atemgases zu dem Befeuch- 
tungsbereich. und 

- einer Atemgasableitungseinrichtung zur Ableitung des befeuchteten Atemgases aus 
dem Befeuchtungsbereich. 

gekennzeichnet durch eine Teilmengenabgabeeinrichtung zur Weitergabe einer 
Teilmenge der in dem Flussigkeitsvorratsraum bevorrateten Flussigkeit in den Be- 
feuchtungsbereich. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16. dadurch gekennzeichnet, daft der Befeuchtungs- 
bereich raumlich von dem Flussigkeitsvorratsraum getrennt ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 17. dadurch gekennzeichnet, daft der Befeuchtungs- 
bereich mit dem Flussigkeitsvorratsraum iiber eine Fluidleitungseinrichtung in Verbin- 
dung steht. 

19. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspriiche 16 bis 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali eine Trennwand vorgesehen ist, die den Befeuchtungsbereich von dem 
Flussigkeitsvorratsraum trennt. 
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20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch, gekennzeichnet. daB die Fluidleitungsein- 
richtung die Trennwand durchsetzt. 

21. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 20, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, daB der Flussigkeitsvorratsraum in Gebrauchsposition der Vorrichtung ober- 

halb des Befeuchtungsbereiches angeordnet ist. 

22. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abgabe einer Teilmenge der Flussigkeit in den Befeuchtungsbereich 

10 in Abhangigkeit von einem Flussigkeitspegel in dem Befeuchtungsbereich veraniaBt 
wird. 

23. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Abgabe einer Teilmenge der Flussigkeit aus dem Flussigkeitsvor- 

15 ratsraum der Flussigkeitsvorratsraum belQftet wird. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet. daB die Luft zur Beluf- 
tung des FIQssigkeitsvorratsraumes uber den Befeuchtungbereich angesaugt wird. 

20 25. Vorrichtung nach Anspruch 23 Oder 24. dadurch gekennzeichnet, daB eine Dosier- 
Leitungseinrichtung vorgesehen ist die sich zwischen dem FIQssigkeitvorratsraum und 
dem Befeuchtungsbereich erstreckt, wobei die Dosier-Leitungseinrichtung eine erste 
MQndung aufweist die sich auf Hohe des Flussigkeitspegels in dem Befeuchtungsbe- 
reich befindet , und eine zweite Mundung aufweist, die sich in dem Flussigkeitsvorrats- 

25 raum in einem Bereich oberhalb des Flussigkeitspegels in dem Von^atsraum, befindet 

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB die Dosier- 
Leitungseinrichtung durch eine Rohrleitung gebildet ist welche die Trennwand in verti- 
kaler Richtung durchsetzt. 


27. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fluidleitungseinrichtung durch einen Rohrzapfen gebildet ist, der sich 
von der Trennwand aus In einen Bereich unterhalb der ersten Mundung der Dosier- 
Leitungseinrichtung erstreckt. 


30 
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28. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 27, dadurch gekenn- 
zeichnet. daU die Trennwand und die beiden Leitungseinrichtungen integral ausgebil- 
det sihd. 

5 

29. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali der Flussigkeitsvorratsraum durch ein topfartiges Gehauseteil gebildet 
ist. 

10 30. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 29, dadurch gekenn- 
zeichnet. daR der Befeuchtungsbereich in einem Wannenelement gebildet ist. 

31. Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daB Luftleitungseinrich- 
tungen vorgesehen sind die derart angeordnet sind daG das Wannenelement im we- 

15 sentlichen quer oder entlang eines Spiralweges durchstromt wird. 

32. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 31, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB eine Heizeinrichtung vorgesehen ist, zum EnwSrmen der in dem Be- 
feuchtungsbereich bevoTateten FIQssigkeitsteilmenge. 

20 

33. Vorrichtung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet. daB die Heizeinrichtung 
elektrisch betrieben ist. 

34. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 30 bis 33. dadurch gekenn- 
25 zeichnet, daB das Wannenelement einen Bodenabschnitt aulweist der aus einem 

Werkstoff hoher Warmeleitfahigkeit insbesondere aus Metal!, gebildet ist. 

35. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 34, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das die Trennwand bildende Integralteil uber eine erste Umfangsdicht- 

30 einrichtung abdichtend in das Wanneneelement eingesetzt ist, und daB das Integralteil 
ferner eine zweite Umfangsdichtungseinrichtung aufweist die in Verbindung mit der 
Trennwand den Flussigkeitsvorratsraum abdichtend verschlieBt. 
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36. Vorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Aufstellgehause vorgesehen ist. zur Aufnahme wenigstens des 
Wannenelementes. 

37. Vomchtung nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 36, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS das Wannenelement oder das Aufstellgehause mit einer Atem- 
schiauchanschlulieinrichtung versehen ist, zum AnschluR eines Atemschlauches, 

38. Vorrichtung nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der 
Atemschlauchanschlufieinrichtung eine ZweitschlauchanschluBeinrichtung vorgesehen 
ist. 

39. Vorrichtung nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet daB die Zweit- 
schlauchanschlulieinrichtung und die AtemschlauchanschluBeinrichtung integral mit 
dem Wannenelement oder dem Aufstellgehause ausgebildet sind. 

40. Vorrichtung zur Befeuchtung eines Atemgases mit einem Flussigkeitsvorratsraum 
zur Bevorratung einer Flussigkeit. einem Befeuchtungsbereich zur Befrachtung des 
Atemgases mit der Flussigkeit indem das Atemgas in dem Befeuchtungsbereich mit 
der Flussigkeit in Kontakt tritt, einer Atemgaszuleitungseinrichtung zur Zuleitung des 
Atemgases zu dem Befeuchtungsbereich. und- einer Atemgasableitungseinrichtung 
zur Ableitung des befeuchteten Atemgases aus dem Befeuchtungsbereich insbeson- 
dere nach wenigstens einem der Anspruche 16 bis 39, dadurch gekennzeichnet, 
daU der Flussigkeitsvorratsraum durch ein Gehauseteil gebildet ist, das mit einem 
Wannenelement zur Bildung des Befeuchtungsbereiches gekoppelt ist. und daU ein 
Aufstellgehauseteil vorgesehen ist, zur Aufnahme einer durch das Gehauseteil und 
das Wannenelement gebildeten Einheit. 

41. Vomchtung nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daB das Aufstellgehause 
mit AnschluBeinrichtungen versehen ist, zur Koppelung des Aufstellgehauses unmit- 
telbar mit einem CPAP-Gerat. 


42. CPAP-Gerat mit einem AuBengehause, einer in dem AuBengehause aufgenom- 
men Fordereinrichtung zur Forderung eines Atemgases zu einem AtemgasauslaBan- 
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schluB, einer Druckerfassungseinrichtung. einer Steuereinrichtung zur Steuerung der 
FSrdereinrichtung in Abhangigkeit von dem erfaBten Druck und einem DruckmeBan- 
schluB zum AnschluB einer Druckerfassungsleitung, dadurch gekennzeichnet, daB der 
AtemgasausIaBanschluB und der DruckmeBanschluB komplementar zu befeuchtersei- 
tig vorgesehenen AnschluBorganen ausgebildet sind. 

43. CPAP-Gerat nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daS eine Elektro- 
AnschluBeinrichtung vorgesehen ist, zur Schaffung einer elektrischen Verbindung mit 
einer Befeuchtungsvorrichtung. 

44. CPAP-Gerat nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daB die Elektroan- 
schluBeinrichtung ein Steckverbindungsorgan aufweist. das bei Ankoppelung der Be- 
feuchtungsvorrichtung in Koppelungsstellung gelangt. 

45. CPAP-Gerat nach wenigstens einem der Anspruche 42 bis 44. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Koppelungsorgane in einem Seitenbereich insbesondere Stirnsei- 
tenbereich des Gerdtes angeordnet sind. 

46. CPAP-Gerat nach wenigstens einem der Anspruche 42 bis 45. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die seitens der Befeuchtungsvorrichtung ausgangsseitig vorgesehenen 
SchlauchanschluBorgane den seitens des CPAP-Gerates ausgangsseitig vorgesehe- 
nen SchlauchanschluBorganen entsprechen. 

47. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung mit: 
-einem Basiskorper (303), 

-einem in dem Basiskorper (303) gebiideten Atemgasdurchgangskanal (311), 
-einem Atemschlauchverbindungsabschnitt (306) zur Aufnahme eines Endabschnittes 
eines Atemschlauches (301) derart, daB dieser mit dem Atemgasdurchgangskanal 
(311) in Verbindung steht, 

-dadurch gekennzeichnet, daB in dem Basiskorper (303) in einem zum Zentrum des 
Atemgasdurchgangskanales (311) radial versetzten Bereich ein Zusatz- 
Koppelungsabschnitt (305) ausgebildet ist, zur Koppelung einer Zusatzschlauchleitung 
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(308) mit einer seitens einer Atemgasquelle vorgesehenen komplementaren An- 
schluBstruktur (316,317). 

48. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach Anspruch 47, dadurch gekennzeichnet, 
daS der Basiskorper (303) aus einem elastomeren Material gebildet ist. 

49. Atemschlauch-Anschlulivorrichtung nach Anspruch 47 Oder 48, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Zusatz-Koppelungsabschnitt (305) einen Koppelungsabschnitt fur 
eine durch die Zusatzschlauchleitung gebildete DruckmeBleitung (308) bildet. 

50. Atemschlauch-AnschluRvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 

49, dadurch gekennzeichnet, daB der Durchgangsquerschnitt des Atemgasdurch- 
gangskanales (311) im wesentlichen denn Durchgangsquerschnitt des Atemschlau- 
ches (301) entspricht. 

51. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 

50, dadurch gekennzeichnet, daB der Atemgasdurchgangskanal (311) einen im we- 
sentlichen kreisfOnnigen Querschnitt aufweist. 

52. Atemschlauch-Anschlulivorrichtung nach wenigstens einem der AnsprOche 47 bis 

51, dadurch gekennzeichnet, daB der Zusatz-Koppelungsabschnitt durch einen in dem 
Basisk6rper (303) ausgebildeten zylindrischen Bohrungsabschnitt gebildet ist, der sich 
im wesentlichen parallel zur Langsmittelachse des Atemgasdurchgangskanales (311) 
erstreckt. 

53. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 

52, dadurch gekennzeichnet, daB der Innendurchmesser des Atemgasdurchgangska- 
nales (311) im Bereich von 15 bis 24mm vorzugsweise 19mm liegt und daB der Innen- 
durchmesser des Zusatz-Koppelungsabschnittes (305) im Bereich von 3 bis 8mm vor- 
zugsweise 4mm liegt. 


54. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 
53, dadurch gekennzeichnet, daB sich im Inneren des Basiskorpers (303) ein Kanal- 
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abschnitt (309) erstreckt. der von dem Zusatz-Koppelungsabschnitt (305) in den 
Atemgasdurchgangskanal (311) fuhrt. 

55. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, 
5 daR der Kanalabschnitt (309) einen zur Aufnahme der Zusatzschlauchleitung (308) 

ausreichenden Querschnitt aufweist. 

56. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprOche 47 bis 

55, dadurch gekennzeichnet. daR in den Kanalabschnitt die Zusatzschlauchleitung 
10 (308) in abdichtender Weise eingefugt insbesondere eingeklebt Oder fixiert ist 

57. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 

56, dadurch gekennzeichnet, daR die Zusatzschlauchleitung (308) bis zu einer vorde- 
ren Stirnseite (312) des Basiskorpers (303) durch den Kanalabschnitt (309) hindurch 

15 und in den Koppelungsabschnitt (305) hineingefiihrt ist. 


58. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 
57, dadurch gekennzeichnet, dad in einem der vorderen Stirnseite (312) des Basiskor- 
pers (303) abgewandten Bereich ein Atemschlauchbefestigungsabschnitt (306) aus- 
20 gebildet ist in welchem der Atemschlauch (301) in abdichtender Weise befestigt insbe- 
sondere eingeklebt oder einvulkanisiert ist. 


59. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daB in dem Atemschlauchbefestigungsabschnitt (306) 
25 eine Innengewindezone ausgebildet ist, die komplementar zur AuBenumfangsflache 
eines Atemschlauches (301) der eine Spiraleinlage aufweist, ausgebildet ist. 


60. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 
59, dadurch gekennzeichnet, daB der Innenbereich des Atemgasdurchgangskanales 
30 (311) derart ausgebildet ist, daB ein im wesentlichen stufenloser Ubergang in den 
Atemschlauch (301) erreicht wird. 
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61. Atemschlauch-AnschluBvorrichtung nach wenigstens einem der AnsprGche 47 bis 
60, dadurch gekennzeichnet daU der Basisabschnitt (303) an den Atemschlauch (301) 
und/oder die Zusatzschlauchleitung (308) angespritzt ist. 


5 62. Atemschlauch-Anschlulivorrichtung nach wenigstens einem der Anspruche 47 bis 
61, dadurch gekennzeichnet, daB der Basiskorper (303) aus einem insbesondere 
transparenten oder transluzenten elastomeren Material insbesondere Silikonkautschuk 
gebildet ist. 


10 63. Atemschlauch fur ein CPAP-Gerat mit: 

einem Schlauchkorper (301) der aus einem flexiblen Material gebildet ist, 

einem in dem Schlauchkorper (301) gefuhrten DruckmeBschlauch (308), und 

einer am Ende des Schlauchkorpers (301) vorgesehenen Anschluli-Steckerstruktur 

(302). 

15 wobei die AnschiuB-Steckerstruktur (302) aus einem elastomeren Material gebildet ist 
und in der AnschluBsteckerstruktur (302) ein Kanalabschnitt (309) ausgebildet ist uber 
welchen der DruckmeBschlauch (308) aus einem Atemgasleitungsbereich (311) her- 
aus in einen Koppelungsabschnitt (305) gefuhrt ist der sich seitlich neben einem 
Atemschlauchverbindungsabschnitt (304) befindet. 

20 

64. Anschluftstrukturbauteil fiir ein CPAP-Gerat mit: 

einer rohrfOmiigen Atemgasdurchleitungseinrichtung deren Durchgangsquerschnitt im 
wesentlichen dem Durchgangsquerschnitt eines zum Anschluli daran vorgesehenen 
Atemschlauches entspricht. und 
25 einer DruckmeBschlauchanschluBeinrichtung zum Anschlufi eines Druckmefischlau- 
ches, wobei die Atemgasdurchleitungseinrichtung und die DruckmeBschlauchan- 
schluBeinrichtung nebeneinanderliegend angeordnet sind. 

65. AnschluBstrukturbauteil nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, daB die 
30 Atemgasdurchleitungseinrichtung durch einen Rohrzapfen (401) gebildet ist. 

66. AnschluBstrukturbauteil nach Anspruch 64 oder 65, dadurch gekennzeichnet, daB 
die DruckmeBschlauchanschluBeinrichtung durch einen Rohrzapfen (402) gebildet ist. 
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67. AnschluBstrukturbauteil nach einem der Anspruche 64 bis 66, dadurch gekenn- 
zetchnet, daB die beiden Rohrzapfen (401,402) in einer Ausnehmung (403) versenkt 
angeordnet sind. 

5 68. AnschluBstrukturbauteil nach wenigstens einem der Anspruche 64 bis 67. dadurch 
gekennzeichnet. daS die DruckmeRschlauchanschluBeinrichtung und die Atemgas- 
durchleitungseinrichtung integral ausgebildet sind. 

69. AnschluBstrukturbauteil nach wenigstens einem der Anspruche 64 bis 68, dadurch 
10 gekennzeichnet, daB dieses einen Plattenabschnitt aufweist und daB die Atemgas- 

durchleitungseinrichtung den Plattenabschnitt durchsetzt. 

70. AnschluBstrukturbauteil nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Plattenabschnitt eine Labyrinth-Abdeckung bildet. 

15 

71. AnschluBstrukturbauteil nach Anspruch 69 oder 70, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Plattenabschnitt mit einem schalldampfenden Weichmaterial beschichtet ist. 

72. AnschluBstnjkturbauteil nach Anspruch 71, dadurch gekennzeichnet, daB das 
20 Weichmaterial zwischen benachbarten Abschnitten des Labyrinthes bildet. 

73. AnschluBstrukturbauteil nach wenigstens einem der Anspruche 64 bis 72, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich die beiden Rohrzapfen im wesentlichen senkrecht von dem 
Plattenabschnitt aus erstrecken. 


74. AnschluBstrukturbauteil nach wenigstens einem der Anspruche 64 bis 73, dadurch 
gekennzeichnet, daB dieses als Kunststoff-Spritzteil ausgebildet ist und die Rohrab- 
schnitte und der Plattenabschnitt integral ausgebildet sind. 
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75. AnschluBstrukturbauteil nach wenigstens einem der Anspruche 64 bis 74, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Plattenabschnitt mit einer Dichtungseinrichtung versehen ist, 
zum Aufsetzen des Bauteiles auf einen Labyrinthkasten in abdichtender Weise. 
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76. AnschluBstrukturbauteil nach wenigstens einem der AnsprQche 64 bis 75, dadurch 
gekennzeichnet, daS eine Steckverbindungseinrichtung vorgesehen ist, zur Fixierung 
des Anschlulistrukturbauteiles in einem CPAP>Gerat. 

77. AnschluRstrukturbauteil nach wenigstens einem der Anspruche 64 bis 76, dadurch 
gekennzeichnet, da(i die Steckverbindungseinrichtung an einer Bodenstruktur eines 
CPAP-Gerates fixierbar ist. 
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